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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ: УХЛ1.1 по ГОСТ15150 с температурой окружающей среды от 
+40°С до -50°C с относительной влажностью 80% среднегодовой температуры +6°С.

КОНСТРУКЦИЯ: Краны шаровые выпускаются двух типов по строительной длине первого 
ряда по ГОСТ 3326 (КШ, КШГ (аналог 11с67п)) и уменьшенной строительной длины (укороченные 
КШу, КШГу (аналог 11с42п)). 

Материалы основных деталей кранов приведены ниже: 
- корпус, рукоятка, патрубок, фланцы – сталь конструкционная; 
- шар – сталь нержавеющая; 
- седла уплотнительные – фторопласт; 
- шток – сталь углеродистая с покрытием ц9хр; 
- уплотнение штока– кольца из термостойкой резины или фторопласта. 

Установочные и присоединительные размеры. 

Таблица 1 Присоединительные и установочные размеры кранов шаровых КШ и КШГ. 

 

Условное 
обозначение 

Номинальный 
диаметр 
 DN, мм 

Эффективный 
диаметр  
Dэ, мм 

PN, 
МПа  

Рис 
1. 

Размеры, мм 
Масса

, кг D1 D2 D3 L 

Полнопроходные   
КШ-ХХ-I-I-16  
КШГ-ХХ-I-I-16  

 (11с67п) 

40 40 

1,6 А 

145 88 110 170 6,9 

50 50 160 103 125 178 8,9 

65 65 180 122 145 190 11 

80 80 195 138 160 210 14,5 

100 100 220 158 180 230 22,4 

125 125 260 188 245 254 32 

150 150 295 212 240 280 41 

200 200 335 264 295 330 83 

Неполнопроходные  
КШ-ХХ/ХХ-I-I-16   
КШГ-ХХ/ХХ-I-I-16 

 (11с67п) 

100 80 

1,6 А 

215 158 180 230 18,6 

125 100 245 188 210 254 29 

150 100 280 212 240 280 33,5 

200 150 335 268 295 330 60 

Полнопроходные 
укороченные 
КШу-ХХ-I-I-16 
КШГу-ХХ-I-I-16 

 (11с42п) 

40 40 

1,6 Б 

145 88 110 86 4,9 

50 50 160 103 125 93 6,9 

65 65 180 122 145 112 9,4 

80 80 195 138 160 132 11,2 

100 100 180 158 215 152 17 

Неполнопроходные 
укороченные  

КШу-ХХ/ХХ-I-I-16  
КШГу-ХХ/ХХ-I-I-16 

(11с42п) 

100 80 

1,6  Б 

220 158 180 134 13,7 

125 100 245 188 210 162 20 

150 100 280 212 240 162 25 

150 125 290 212 240 190 27 

Краны шаровые предназначены для перекрытия потоков 
различных сред, в качестве запорной арматуры на 
номинальное давление 1,6 МПа (16кгс/см2) DN 40÷200. 
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Таблица 6. Основные технические характеристики, габаритные и установочные размеры 
клапанов смесительных трехходовых КСТ-ХХ(Х)/ХХ.Б-ХХ (27с908НЖ) и (27ч909нж)

Исполнительные звенья

В связи с тем что плотность воды при температуре до 150ºС составляет значения близкие к
1000кг/м3, то формулу пропускной способности можно выразить в упрощенном виде:

Откуда, если известен расход воды через клапан и его пропускная способность, возможно
определить потери давления на нем:

Или определить расход воды через клапан при известной его пропускной способности и
известных потерях на нем:

III.4.3.СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ.

В каждом контуре управления при качественно-количественном регулировании существуют 
точки смешения или разделения . В основном в новых конструкциях клапан устанавливается в точке
смешения. При реконструкции систем где изначально использовался разделительный клапан, следует 
применять раздели тельные клапаны. Различие в установке приведены на схемах рисунка 6

III.4.3.1 ПОНЯТИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕХХОДОВОМ КЛАПАНЕ.

Зачастую понятие давления создаваемого насосом и падение давления на трехходовом клапане
путают. В трехходовом клапане всегда имеется какой-то открытый проток воды, что значит, что общее
давление насоса не влияет на перепад давления на смесительном клапане.

Для определения перепада давления на седле клапана рассмотрим схему его работы, показанную 
на рисунке 7. Опустим падение давления в трубах, изгибах и отводах. Перекроем порт В Клапана К1. 
при таком условии поток через балансировочный клапан К3 от точки разделения С равен нулю. В
данной линии не может быть падения давления. Что значит что такое же давление приложено к точке
разделения С и седлу В клапана К1. Поэтому можно записать: РВ=РС.

Р1 – давление до клапана, кгс/см2 (бар)
Р2 – давление после клапана, кгс/см2

(бар)
ρ1 – плотность среды до клапана, кг/м3

(применительно к газам и пару)
t1 – температура до клапана ºС
Q – расход через клапан, м3/час
G – весовой расход, кг/час

Р1 Р2

Q G ρρ1 t1

Рисунок 5. Основные расчетные параметры при выборе
клапана

Kv =
Q

Р
или

Р =
Q2

Kv2 (7)

РQ= Kv• (8)

Рисунок 6.Отличие установки смесительного и разделительного трехходовых
клапанов.

Разделительный трехходовой клапан. Смесительный трехходовой клапан.

(6)Kv =
G
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